KARTA KATALOGOWA

ou 1981 ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
M%m 2/2-DROZNY NORMALNIE ZAMKNIETY
KOMBINOWANEGO DZIALANIA

OPIS PRODUKTU

Zawor elektromagnetyczny 2/2-drozny kombinowanego
dziatania stosowany domediow zgodnych z zastosowang
membranag (patrz tabela).
Cisnienie minimalne nie jest wymagane.
Zastosowane materiaty, konstrukcja i przeprowadzone
testy gwarantujg niezawodnosc¢ i dtugotrwato$¢ wyrobu.

Automatyka przemystowa, technika cieptownicza.

G38-G11/2

CEWKI

8W -213

BDA-BDS-BSA 155°C (clasa F)

BDF-BDV 180°C (clasa H) 2
12W -213

UDA 155°C (clasa F)

14W -213

GDA-GDS 155°C (clasa F)

GDH-GDV 180°C (clasa H)

Maksymalne cisnienie (PS) 16 bar
Temperatura otoczenia:
cewka klasy F -10°C +60°C
cewka klacy H -10°C + 80°C
Uszczelnienie Temperatura Medium
V=FKM (fluoroelastomer) -10C |+140C |oleje lekkie, olej napedowy
B=NBR (kauczuk nitrylowy) |-10C [+90C [Powietrze, woda, gazy obojetne
Przyt Max. lepkos¢ Kv Moc Cisnienie
rzytacze . -
1SO 228/1 Kod min | M.O.P.D.
st.C E mm I/mn (wat) bar AC bar | DC bar
G 3/8 21IH3K1V150 15 40 8 14 6
12 - 14
G1/2 211H4K1V160 16 50 8 14 6
12 - 14
G 3/4 21IH5K1V200 20 60 8 14 6
12 ~2 12 0 - 14
8 14 3
G1 21IH6K1V250 25 140 12 - 8
14
G11/4 21IH7K1V350 35 300 14 14
G11/2 |21IH8K1V400 40 340 14
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Korpus:
Trzpien:
Rdzen staty:
Tlok:
Sprezyna:
Uszczelka:

Na zapytanie:

Ziacze:
Ztacze zgodnosci:

Zgodnosé¢ elektryczna:

Poziom ochrony:

Stal nierdzewna AISI 316

Stal nierdzewna AlSI 316

Stal nierdzewna AISI seria 400
Stal nierdzewna AISI seria 400
Stal nierdzewna AISI seria 300
Standard: V=FKM

Na zapytanie: B=NBR

Pg 9 do Pg 11
ISO 4400

IEC 335
IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

Cewka: G 3/4 Kod R4522899/V
Zobacz liste cewek: G1 Kod R446/V
Kompletny trzpien: G 11/4-G 1 1/2 Kod R452904/V
WYMIA Kod R450811
ZESTAW KON
[ _ o _ Uszczelka O-Ring
e 23EE Kod R990000/V G 3/8-G 1/2
: Uszczelka O-Ring: KTGIH3K1V15=4+5
7 — G 3/8-G 1/2 Kod R990105/V G 3/4
- e e G3/4 Kod R992103/V  KTGIH5K1V20=4+5
L7/—‘\H_ G1 Kod R992109/V G 1
y| | L1 3 G 1 1/4-G 1 1/2 Kod R992101/V KTGIH6KV25=4+5
T N =)L
e T e = Membrana z trzpieniem: KTGIH7K1V35=4+5
= G 3/8-G 1/2 Kod R452894/V
Zlacze A B C
Typ ISO 228/1 mm mm mm
21IH3K1V150( G 3/8 Cewka Pobérmocy Wymiary
21IH4K1V160] G 1/2 52 92 68 w RO\Z;th Podtr;);nlanle Typ mDm mEm n'll:m n:;m
21IH5K1V200| G 3/4 58 100 8W 25 145 B 30 42 54 20,5
21IHBK1V250| G 1 65 109 Lm f‘é gg g gg 45‘53 g‘; 22355
21IH7K1V350( G 1 1/4
21IH8K1V400| G 1 1/2 94 126 28
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